VESTO/INK

1K GRUNT EPOKSYDOWY Z PYLEM CYNKOWYM SZYBKOSCHNACY MGO02-

Opis produktu:

Jednosktadnikowy grunt na bazie estru zywicy epoksydowej, zawiera roz-
puszczalniki. Pigment aktywny: pyt cynkowy.

Zastosowanie:

Znakomity aktywny grunt antykorozyjny do Srutowanych konstrukcji stalowych,
zbiornikow, rurociggébw w petrochemii, gérnictwie, wodnym budownictwie
stalowym, w przemysle stoczniowym itp. Wysoka zawarto$¢ czesci statych,
szybkoschnacy, trudno ulega zmydleniu, wysoka odporno$¢ na wode stodka
i stong, po utwardzeniu nierozpuszczalny po utwardzeniu nierozpuszczalny w
olejach mineralnych i weglowodorach alifatycznych, dobra odporno$¢ na wa-
runki atmosferyczne.

Utwardzacz:

Nie dotyczy

Numery artykutu, kolory:

MG02-0097 szary

pozostate kolory na zaméwienie.

Dane techniczne (dotycza mieszaniny):

Temperatura zaptonu: powyzej +23°C

Lepkos¢: strukturalna

Gestos¢: ok. 2,5 g/ml

Proporcje mieszania:

Czas przydatno$ci do uzycia: -

Grubo$¢ powtoki suchej: 80 um

Objetos¢ czesci statych: ok. 49%

Wydajno$¢ (teoretyczna): ok. 2,6 m?/kg przy 80 pum suchej powtoki
Zawarto$¢ LZO: ok. 490 g/l

Rozpuszczalniki organiczne:
Odporno$¢ na temperature:

ok. 20% wag.
maks. +200°C w suchym cieple (stale)
maks. +230°C w suchym cieple (chwilowo)

Powyzsze parametry techniczne moga sie waha¢ w zaleznosci od koloru i
metody produkcyjnej.

Czas schnigcia:
pytosuchy:

suchy w dotyku:

zdatny do przelakierowania:

po ok. 1 godzinie
po ok. 4 godzinach
po ok. 8 godzinach (natryskowo)

Podane parametry odnosza sig do podanej grubosci powtoki suchej przy
(zwykty klimat) +20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 55%.
Temperatura robocza / wilgotno$¢é powietrza:

+5°C do +35°C

Temperatura podtoza minimum 3°C powyzej punktu rosy otaczajacego po-
wietrza. Wzgledna wilgotno$¢ powietrza maks. 85%.

Rozcienczanie:

VESTOCOR rozcienczalnik uniwersalny VN62-, takze do czyszczenia
narzedzi.

Powtoki nawierzchniowe:

w zalezno$ci od wymogéw odpowiednie sg produkty VESTOCOR:
VESTOPLAST, VESTOPUR
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Przygotowanie podtoza:

Stal: $rutowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, cze$¢
4. Optymalng przyczepno$¢ powtok z pytem cynkowym uzyskuje sie zasadni-
czo tylko przy zastosowaniu do $rutowania ostrego $cierniwa.

Aplikacja:

pedzel/watek: przy aplikacji pedzlem materiat obficie i réwnomiernie
rozprowadzi¢ po powierzchni. Ze wzgledu na krotki czas schnigcia nalezy
pracowac energicznie. Zasadniczo mozna malowac¢ bez rozcienczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malowa¢ mozna bez rozcieficzania,
jesli to konieczne mozna doda¢ maks. 5 % wag. rozcienczalnika VESTOCOR.
Cisnienie minimalne: ok. 120 bar

Dysza: ok. 0,33 -0,48 mm

Malowanie naprawcze uszkodzen powstatych przy transporcie i
montazu:

zalecane przygotowanie podfoza: ubytki $rutowa¢ wg PSa 2,5 normy DIN EN
ISO 12944, czes¢ 4. Malowac: VESTOZINK MGO02-. Jesli ze wzgledow tech-
nicznych albo ekologicznych mozliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe
wg PSt 3 DIN EN ISO 12944 cze$¢ 4, to mozliwe jest wykonanie poprawek
gruntami tolerancyjnym VESTOCOR.

Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiatach
niebezpiecznych:

Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach
produktu.

Trwatosé:

lakier bazowy: ok. 12 miesiecy, przy fachowym przechowywaniu w tempera-
turze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.

Srodki bezpieczenstwa i ostroznosci:

podczas pracy z produktem nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie ptynnym
produkt moze skaza¢ wode i dlatego nie nalezy dopusci¢ by przedostat sie
kanalizacji.

Uwagi:

aplikacja zbyt grubej warstwy produktu moze powodowac zatamanie spojnosci
powtoki z pytem cynkowym po wystawieniu jej na dziatanie warunkéw atmos-
ferycznych lub aplikacji powtok nawierzchniowych. Z tego powodu nie nalezy
aplikowac¢ warstw grubszych niz 150um.

Dane i zalecenia zaréwno stowne jak i pisemne odpowiadajq aktualnemu sta-
nowi naszej wiedzy i stuzg informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupujacego
z obowigzku sprawdzenia produktu pod katem jego przydatnosci i zastoso-
wania. Gwarantujemy wysoka jako$¢ naszych produktéw w ramach naszych
ogdlnych warunkéw handlowych. Wraz z publikacja niniejszego opisu techni-
cznego poprzednie opisy traca waznosc¢.
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